Temadag 7 februari 2006
Miljo och personskydd

Ergonomienheten
Institutionen fér designvetenskaper
Lunds tekniska hégskola

arrangeras av
Laboratoriet for termisk miljo
Laboratoriet fér aerosol- och partikelforskning

Syfte

+ presentera forskning kring personlig
skyddsutrustning

informera om kompetens och resurser
+ visa laboratorier och provningsmetoder

- informera om och diskutera etablerandet av ett
Centrum for miljo och personskydd (CEPP) vid LTH

Program

10-12 Forskning

1. Ventilation och luftfléden vid arbete med
skyddsmasker - Ingvar Holmér

2. Matning av inlackage i skyddsmasker - Anders
Gudmundsson

3. Skydd mot kyla - Kalev Kuklane
4. Varmebelastning i larmstéll - Ingvar Holmér

5. Skydda miljon for manniskan - renrumskladsel -
Anders Gudmundsson

6. Standarder och provningsmetoder - Ingvar Holmér
Gemensam lunch (sponsrad)

Program (2)

13-14 Visning av laboratorier
- Klimatkammare

Aerosolkammare

- Mdatmetoder

- Informationsstationer

rundvandring i grupper

14-15 Presentation av Centrum fér miljo och
personskydd och diskussion

Kaffe
15.20-ca 16 Uppféljning av diskussion




Ventilation och luftfléden vid arbete
med skyddsmasker*

Ingvar Holmér, Kalev Kuklane, Chuansi Gao

Laboratoriet for termisk mili
Ergonomi/Designvetenskape
Lunds tekniska hogskola

*projektmedel fréan
Arbetsmil joverket

Bakgrund

- savdl tryckluftsapparater som filterapparater
anvdnds vid tunga arbeten

* tryckluftsapparater och flaktmatade
filtermasker ger 6vertryck och 6kad
skyddsfaktor

héga luftfléden dventyrar skyddet

+ risk for undertryck och inldckage i mask
- storst risk med vanliga filtermasker

 risk for minskad filterverkan

Syfte

- mdta minutventilation och toppfléden under laatt
till mycket tungt arbete

- jamféra olika typer av filterapparater
- undersoka effekten av tal under arbetet

Minutvolym som funktion av

syrgasforbrukning
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Uppliggning

8 forsokspersoner

6ang pa rullmatta med tilltagande lutning

6ang med 5 km/tim i perioder om 5 minuter

Lutningen 6kades med 5 % var 5 min

0, 5, 10, 15, 20 % vid 5 km/him + 6.0 km/him

pa
22 % (maximal belastning)
Total arfbetstid 25-30 min

3 personer klarade 30 min (alla belastningar)

Matningar var 3-4 min (normal) och 4-5 min (tal)
4 betingelser (3 andningsapparater)

Momentant luftfléde
vid gang 5 km/tim, 0 % lutning
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behovsreglerad flaktutrustad mask

Toppfloden, PIFR
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Toppfléden med olika apparater

Sundstrém SR100,

, Sundstr6m SR500

Mask air flow during inhalation, I/min
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Kvot PIFR/Vy, vid olika belastningsnivéer

"tal” under arbetet
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Sammanfattning

* hdg minutventilation vid tungt arbete (>150
I/min)

+ konsekvenser for luftforbrukning (tryckluft)

- momentana toppfléden pa 9-10 I/s (500-600
I/min)

« konsekvenser for filtertestning - hogre
testfloden

+ konsekvenser for filterforbrukning - héga
floden genom filtren

* maskdesign och utrustning anpassas for héga
luftfléden

+ viktigt med inldckageprovning




