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EN 529:2005

Rekommendation for Val, Anvandning,
Omsorg och Underhall av Andningsskydd

« Foregangare "Teknisk rapport”.

 EN standard innebar SKALL !

* Nationellt anpassad vilket innebar en
normativ del "SKALL” och en informativ del

"BOR”.



EN 529:2005 gar hand i hand med svenska
foreskrifter sasom:

AFS 2001:1
Systematiskt arbetsmiljoarbete

AFS 2001:3
Anvandning av personligskyddsutrustning



Referenser "EN standarder”

« EN 132:1998 Definitioner.
e EN 134:1998 Terminologi pa komponenter
och detaljer.



Andningsskydd

Andningsskydd
|
| |
Filterskydd Andningsapparater
Luften passerar genom ett Béraren forses med luft eller
Filter som tar bort féroreningar Oxygen fran en icke fororenad kalla
|
. | | |
Vanliga Filterskydd Trycklufts- Be&rb_ara
fllterskydd med flakt apparater an nlngS
med slang apparater
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Andningsskyddsprogram

Viktiga ingaende delar

* |dentifiering av farliga amnen.

 Risk analys som moter nationella krav.

* Val av tillrackliga och lampliga andningsskydd.

« Utbildning av anvandare och ovriga
iInvolverade | andningsskyddsprogrammet.

« Underhall, enligt tillverkarens instruktion.

e Arkivering av alla relevanta dokument.

e Revision av programmet.

 Ledningssystem for inforande av programmet.
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Andningsskyddsprogram

Arbetsgivarens ansvar

o Lamplig policy, vilken skall vara kommunicerad
| organisationen.

 Tillhandahalla andningsskydd.

« Organisation, "lkompetensniva for ex. inkdp”.

* Resurser, implementera och driva programmet.

« Ledningens genomgang av programmet.

o Utbildning av alla berorda.

 Overvakning.



Andningsskyddsprogram

Anstalldas ansvar

e FOlja procedurer och system beskrivna i
programmet.

 Anvanda andningsskydden enligt tillverkarens
iInstruktion och den utbildning som
arbetsgivaren tillhandahallit.

 Skyldig att rapportera problem som uppstatt vid
anvandning av andningsskydden.



Riskanalys process

Exponeringen av farliga amnen bor elimineras.
Om detta inte ar praktiskt genomforbart, bor
Exponeringen minimeras genom att anvanda
lampliga metoder, detta innan andningsskydd
anvands.
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Kriterium for anvandning av RPD

e Andra skyddsatgarder ar pa plats, anda overskrids
hygieniska gransvarden "HGV”.

 EXponeringen overskrider relevant HGV, andra
skyddsatgarder haller pa att inféras.

o Olycksfallsarbete.

e EXponeringen ar intermittent och under korta stunder,
andra skyddsatgarder ar inte praktiskt genomforbara.

 Flykt i handelse av olycka.

 Raddningsarbete | samband med olycksfall.



Riskanalys

Slemhinneirriterande Fratande och etsande Mikroorganismer
amnen amnen
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Faktorer att tanka pa under en riskanalys

 Tillracklig syreniva i arbetsomradet.

« Vilka typer av farliga amnen.

* | vilken form finns dessa amnen damm, fibrer,
aerosoler, mikroorganismer, gaser, angor, radioaktiva
partiklar eller gaser.

« Vilken effekt kan dessa substanser ha pa kroppen.

« Hogsta tankbara koncentrationen i arbetsomradet.

* Finns relevanta hygieniska gransvarden.

« Andra risker som paverkar valet av andningsskydd.






Val av andningsskydd
Tillrackliga andningsskydd

« TillrAcklig kapacitet att reducera exponeringen av
farliga amnen till nivaer under HGV.
 Miljo omedelbart farlig for liv och halsa "IDLH” kraver
andningsapparat.
« Krav pa minsta skyddsfaktor.
Koncentration | luften
Minsta skyddsfaktor = HGV




Val av andningsskydd
Lampliga andningsskydd

 CE markta produkter.

« Tillracklig kapacitet.

 Kompatibel med arbetsmiljon, arbetsuppgiften,
anvandaren och andra PPE produkter.



1. Lamplighet for arbetsmiljon

e Lag eller hdg syreniva.

e Syre undantrangande d&mnen "Metan”.

e Miljo omedelbart farlig for liv eller halsa "IDLH".
o Korrosiv miljo eller risk for detta

e Explosiv miljo eller risk for detta.
 Migrerande amnen via mask eller filter.

» Amnets fysiska form ex. gas, dimma, damm.
 Temperatur och luftfuktighet.



Lamplig
arbetsmiljo



2. Lamplighet for arbetsuppgiften

o Arbetsintensitet.

o Speciella siktkrav.

e MQjligheten att rora sig fritt utan restriktion.

 Kommunikationskrav.

e Varmepaverkan pa anvandaren.

e Andra tillbehdr som kommer i kontakt med
andningsskyddet "smycken”.

e Anvandning av verktyg

 Andra PPE produkter.

o Bartid



3. Lamplighet for anvandaren

« Halsostatusen pa anvandaren.

* Ansiktsform inkluderar skaggvaxt.

» Fysiska egenskaper pa anvandaren.

e Anvands glaségon.

e Anvands kontaktlinser.

 Individuell tillpassningstest av undertrycksmask.



Skagg och skyddsfaktor
1200 -
1000 |
800 |

600 -

Skyddsfaktor

400 -

200 -

Slatrakad Skéaggstubb Skagg
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Tillpassningstest

Kvalitativa

e |soamylacetat "bananolja” (lukt)
e Sackarin (smak)

o Bitrex (smak)

Kvantitativa

o TSI Portacount (partikelrakning)

Kvantitativ tillpassningstest ar att rekommendera enligt
Arbetsmiljoverket. Ex. AFS2006:1 Asbest



Lackage genom:

+ Filter
+ Utandningsventiler
+ Mellan mask och ansikte

= Totalt inlackage




Anvandning

Anvandaren skall innan andningsskyddet anvands:

« Kontrollera viktiga komponenter.

« Kontrollera att filter ar av korrekt typ, sista utgangsdatum
och att de ar monterade korrekt.

« Kontrollera att ratt flode uppnas i flakt eller i
tryckluftsapparater.

« Kontrollera tatheten mellan ansikte och mask och detta vid

varje anvandningstillfalle.



Utbildning

Utbildningen skall anpassas till komplexiteten av de
andningsskydd som valts. En initial utbildning och
en arlig fortbildningskurs bor ske.



Utbildning anvandare

* Vilka risker och vilka halsorisker dessa kan medfora.
 Varfor maste andningsskyddet anvéandas.
 Anvandarens ansvar.

e Orsaken varfor visa andningsskydd valts.

e Tillpassning av negativt andningsskydd.

 Hur fungerar andningsskyddet.

« Kontroll fore anvandning.

e Patagning av avtagning.

* Rengoring, sterilisering och kontroll.

e FOrvaring.



Underhallsprogram
Underhall skall ske pa all utrustning utom sakallade
korttidsmasker "anvands under max ett arbetspass”.

Ett underhallsprogram skall innehalla:

« Felrapporterings rutiner
* Byte av reservdelar.
« Kontroll av kapacitet efter underhall.



FOrvaring

Arbetsgivaren skall tillhandahalla lamplig forvaring
for andningsskydden detta enligt direktivet
89/656/EEC.

Anvandaren skall forvara sitt andningsskydd enligt
faststallda rutiner.



Arkivering

Arbetsgivaren skall arkivera relevant dokumentation.

Dokumentering av genomford utbildning skall ske och
finnas tillganglig till anvandaren.

Ett sakallat andningsskyddskorkort ar ett lampligt
tillvagagangssatt.
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