Hur bra ar andningsskydden i
praktiken?
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Totalt inlackage

e filter penetration
— mats i standardtest
— ofta hog kapacitet
— olika klasser
 ventiler i masken
— oftast forsumbar
* ansiktspassning
— nyckelfaktor i verkligheten
— tillpassningsrutiner
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Inlackage

Tillpassning

"

Iter penetritikon
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1. Test av masker av
filtermaterial

Mike Clayton
Personal Protective Equipment Section

|_HSL, Buxton, 2006
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LIVE VIRUS CHALLENGE
IN CLASS Il MICROBIOLOGICAL
SAFETY CABINET

Liquid
impinger

TSI

Portacount
ik Virus
N9s Breat]ﬁng infection
Companion Machine medium

Ingvar Holmér 2007-03-07

Skyddsfaktor

Reduction factor

10000

1000 /\

100 —

m - N
e B (| B

Fluidshield - tie #1 Fluidshield - tie #2 Pleated -tie Fold flat -straps

Surgical mask type

||:| Ambient - face fit & pen m Sim. Sneeze - face fit & pen 0 Ambient - face fit 0 Sim. Sneeze - face fit

"Skyddsfaktor"

10000

1000 ]

100 +

—_
o
I

'Reduction Factor'

TR

FFP3 FFP2 Ng5 FFP1
tie

Type and class of mask

straps

Surgical mask - Surgical mask -

O Ambient - fit

@ Ambient - face fit & pen m Sird. Sneeze - face fit & pen

0 Sim. Sneeze - fit

Ingvar Holmér 2007-03-07

2. BGIA studie av masker av

_ filtermaterial
Test enligt
European standard for filtering face pieces EN 149:

» Andningsmotstand
* Filter material penetration (NaCl)
* Totalt inlackage

Partikel distributionen i NaCl test aerosolen
innefattar storleken pa virus och bakterier

P. Paszkiewicz , H.-U. Tobys
BGIA - BG-Institute for Occupational Health and Safety of HVYBG

Germany
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Testkammare

TIL = C/C, x 100 (%)

TIL = Totalt inlackage
C; =innermask konc.

C, =kammare conc.

Personen bar en preparerad
mask for matning av inlackage

Testupplagg

w
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Totalt inlackage och penetration vid 95 I/min

Test Results based on EN 149:2001
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Produkt “P”
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3. Test av masker med sma

Sammanfattning filter

* Endast 3 av 16 masker uppfyller kraven i
EN149 for filter penetration och totalt
inlackage. Tva ger skyddsfaktor 4, en ger 10

. ¢ mindre filterkapacitet (ca 50%)
» Tillpassning av skyddet till bararens ansikte

.. - * tidi brott
utgor en kritisk faktor Iagare senombro

o effekt av statiska och dynamiska floden

« De flesta av de kommersiellt tillgangliga
filtermaskerna ger inte tillrackligt skydd mot
luftburna smittkallor

Haupt et al. 2006 (BGIA)
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4. Halvmask med filter

¢ inlackage matt vid latt till tungt cykelarbete
* med och utan tal

e filter P3 - effektivitet >99,95 %
e teoretiskt TIL = 0,05 %

¢ skyddsfaktor = 2000

Ronner L and Ahllwy P. 2006 (Sundstréms)

Ingvar Holmér 2007-03-07

Medelvarde for TIL under 4:e minuten, med tal
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Medelvarde for TIL under 3:e minuten, inget tal
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5. Skyddsfaktor under praktisk
ovning
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Sammanfattning

Filtermasker ar av varierande "kvalitet"
Valj ratt typ

Angiven skyddsfaktor ofta orealistisk
"Praktisk" skyddsfaktor bor anvandas

— kan vara 10 ganger lagre
Tillpassningen viktig - individuell
Anvandningstid - engangsmasker
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