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Rekommendation for Val, Anvandning,
Omsorg och Underhall av Andningsskydd

« Foregangare "Teknisk rapport”.

» EN standard !

 Nationellt anpassad vilket innebér en
normativ del och en informativ del.

gar hand i hand med svenska
foreskrifter sdsom:

Systematiskt arbetsmiljdarbete

Anvandning av personlig skyddsutrustning

"Nir man sKiljer agnarna frin Rornen tager man
sorgfillige i ak den tid dd man Ran fd limplig
vind som sopar undan sidesdammet att det icke
md linda de troskande Rarlarnas lifsorgan till
skada.

Pigrund av sin fina art tringer detta stoft
nédstan omdrkfigt in i munnen och hopar sig i
svalget. Om man dd icke tyr sig till snar bot och
dricker firsk ol lirer man aldrig mera eller och
blott en Rort tid fd dta fivad man troskar”

Olaus Magnus (1555)

Sundstrom: B

3 Andningssiydd
| \

ﬁ Filterskydd Andningsapparater
Luften passerar genom ett Bararen forses med luft eller
Filter som tar bort féroreningar Oxygen fran en icke fororenad kalla
.
e Vanliga Filterskydd Trycklufts- Barb_ara
- filterskydd med flakt apparater andnings
med slang apparater




Andningsskyddsprogram Andningsskyddsprogram

Identifiering Arbetsgivarens ansvar

Administrativa e Lamplig riktlinje/policy.

system Ny Riskbedomning « Tillhandahalla andningsskydd.
 Organisation, "kompetensniva fér ex. inkop”.
Revision Valav » Resurser, implementera och driva programmet.
andningsskydd « Ledningens genomgang av programmet.
Dokumentering . L__thildning av alla berdrda.
Underhall » Overvakning.

Utbildning

Andningsskyddsprogram Riskanalys
Anstilldas ansvar Slemhinneirriterande Fratande och etsande Mikroorganismer

amnen amnen

» Fdlja procedurer och system beskrivna i
programmet.

» Anvanda andningsskydden enligt tillverkarens
instruktion och den utbildning som
arbetsgivaren tillhandahallit.

« Skyldig att rapportera problem som uppstatt vid
anvandning av andningsskydden.

Sundstréom




Exponeringen av farliga &mnen boér elimineras.
Om detta inte ar praktiskt genomfoérbart, bor
Exponeringen minimeras genom att anvanda
lampliga metoder, detta innan andningsskydd
anvands.

‘ RISKANALYS ARBETSMILJGN ‘
|

‘Risk'&rsyrebrist’?‘ ‘ IDLH? ‘ ‘ Bara gas? ‘ ‘ Bara partiklar? ‘ ‘ Gas & partiklar? ‘

Riskanalysen visar var och varfér man behéver andningsskydd. Arbetsmiljon avgér vilket typ av skydd
och omfattar bl a kartlaggning av halsofarliga amnen, dess koncentration, gransvarden samt andra
egenskaper som paverkar anvandaren, t ex explosionsrisk

‘ RISKANALYS OMFATTAR AVEN ‘

Avbetsbelasming7‘ ‘ Arbetslangd? ‘ ‘Klimat,temelatu(l

‘ Sikt? ‘ ‘ Rorelsfrihet? ‘

Kommunikation?

‘ Ovanliga risker? ‘ ‘ Annan PSU? ‘

Ovrigt

19 Syre

21%

Kvéve
78%

Sundstrom

Damm/dimma

Gas/angor

Syrebrist

Krysotilit- asbest

gnu'rsu:un J
VERKET  AFS10033

szCHzOH
0=¢ =0 s
HOCH,CH, N, N-CHzCH:OH ‘ DﬁHGER
H PERMIT REQUIRED

CONFINED SPACE
DO NOT ENTER

Sundstrom:




Oorganiska partiklar Organiska partiklar

Krysotilit - asbest ' Kvalster

K] Kvartsdamm

Maogelsporer

e

Krokidolit - asbest .
Bakterier

Klimat, temeratur?

Kommunikation?

Rorelsfrihet?

Arbetsbelastning?
Arbetsiingd? » Tillracklig kapacitet att reducera exponeringen av
farliga amnen till nivaer under HGV.
* Milj6 omedelbart farlig for liv och halsa "IDLH” kraver
andningsapparat.
« Krav pa minsta skyddsfaktor.
Koncentration i luften

Erforderlig SF

Arbetsplastmatning

Syrebrist, IDLH?

Péverkan, risk?

Minsta skyddsfaktor = HGV

Vilket &mne?

Sundstrom &




Aterspeglar den nominella skyddsfaktorn skyddsnivén i
verkliga arbetssituationer?

+ Filter
+ Utandningsventiler
+ Mellan mask och ansikte

= Totalt inlackage

Bartidens betydelse fér skyddsnivan
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\ * Isoamylacetat "bananolja” (lukt)
\ » Sackarin (smak)

\ * Bitrex (smak)

e TSI Portacount (partikelrakning)
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Tid Kvantitativ tillpassningstest ar att rekommendera enligt
Arbetsmiljoverket. Ex. AFS2006:1 Asbest




Skagg och skyddsfaktor
1200 -
1000 |
a00 |

600

Skyddsfaktor

Slatrakad Skaggstubb Skagg

ASBEST, ASF 2006:1

Nya asbestforeskrift galler fr.o.m. 2006-04-15
och ersatter AFS 1996:13
Anpassning till EU:s direktiv

Sundstrom: B

Val av andningsskydd
Lampliga andningsskydd

e CE maérkta produkter.

e Tillracklig kapacitet.

« Kompatibel med arbetsmiljon, arbetsuppgiften,
anvandaren och andra PPE produkter.

Sundstrom B

Lamplig
arbetsmiljd

Sundstrom B




Lag eller hog syreniva.

Syre undantréngande amnen "Metan”.
Miljo omedelbart farlig for liv eller héalsa "IDLH".
Korrosiv miljo eller risk for detta

Explosiv miljo eller risk for detta.
Migrerande @mnen via mask eller filter.
Amnets fysiska form ex. gas, dimma, damm
Temperatur och luftfuktighet.

Arbetsintensitet.

Speciella siktkrav.

Mojligheten att rora sig fritt utan restriktion.
Kommunikationskrav.

Varmepaverkan pa anvandaren.

Andra tillbehér som kommer i kontakt med
andningsskyddet "smycken”.

Anvandning av verktyg

Andra PPE produkter.

Bartid




Utbildningen skall anpassas till komplexiteten av de
andningsskydd som valts. En initial utbildning och
en arlig fortbildningskurs bor ske.

» Halsostatusen pa anvandaren.

e Ansiktsform inkluderar skéaggvaxt.

» Fysiska egenskaper pa anvandaren.

e Anvands glaségon.

e Anvands kontaktlinser.

¢ Individuell tillpassningstest av undertrycksmask.
| Sverige aven flaktmatad helmask AFS 2006:1

» Vilka risker och vilka halsorisker dessa kan medféra. Underhall skall ske pé all utrustning utom sakallade
« Varfér maste andningsskyddet anvandas. korttidsmasker "anvands under max ett arbetspass”.
» Anvandarens ansvar.

* Orsaken varfor visa andningsskydd valts. Ett underhallsprogram skall innehalla:

* Tillpassning av negativt andningsskydd. « Felrapporterings rutiner

e Hur fungerar andningsskyddet. » Byte av reservdelar.

* Kontroll fére anvandning. « Kontroll av kapacitet efter underhall.

 Patagning av avtagning.
* Rengoring, sterilisering och kontroll.
» Forvaring.




Arbetsgivaren skall tillhandahalla lamplig férvaring Arbetsgivaren skall arkivera relevant dokumentation.

for andningsskydden detta enligt direktivet Dokumentering av genomford uthildning skall ske och
89/656/EEC. finnas tillganglig till anvandaren.
Anvandaren skall férvara sitt andningsskydd enligt Ett sdkallat andningsskyddskorkort ar ett

faststallda rutiner.

lampligt tillvagagangssatt.




